SANTA CRUZ - ESSENTIAL
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Kiwi-Pools.ch

whirlpool-showroom.ch

MaBe
Leergewicht
Wassermenge

Massage-Pumpen
Massage-Diisen
Heizung
Desinfektion
Umwilzung
Reinigung
Bedienung

Grundkonstruktion
Dammung
HI-Thermo-Abdeckung

Verkleidung
PREMIER Beleuchtung

OPTIONAL

Farben der Schale

213 x 155 x 86 cm
275 kg
8781

2x3PS

32 HELIX™ Edelstahl

3 kw

Crystal™ Ozon-Einwaschung
0,2 PS WhisperPure™
Vorfilter-Kartuschensystem
FLX.GO Topside mit radial
Screen (WIFI-ready)

Duralnstall™ mit ABS-
Kunststoffboden
Vollschaum-Isoliersystem
geteilt mit Kindersicherung
witterungs- und UV-bestandig
5 LED-Unterwasserspots

2 LED-Kissenbeleuchtung
LED-CASCADEN Wasserfall
LED-Corner Kickrail Glow

LED-Regler-Beleuchtung
LED-Corner Vertikal-Bel.
WIFI-Adapter

Bluetooth Audio-System
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White Siiver-  Glacier-  White-
marble Mountain Pearl
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Tuscan Midnight ~ Smoky  Storm
Sun  Canyon Mountain  Clouds

Farben der Verkleidung . . .

Farben der Abdeckung

Grau  Schwarz Braun Beige

Grau Schwarz Braun



VOLLAUSSTATTUNG & QUALITAT

HELIX™ - Rotations-Massagedisen WEATHER SHIELD - HI-Cover

DESIGN elegant-geradlinig-zeitlos LED WASSERFALL
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VOLLSCHAUM ISOLIERUNG GLASKLARES WASSER
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Weichzell-Vollschaum-Isoliersystem  Wartungsfreie ASD - O3 - Desinfekton
als die energieeffizienteste Dammung  gepaart mit dem EGO?3 Vorfiltersystem
auf dem Markt. reinigen und entkeimen vollstindig.

NEU: INNOVATIVES FLX.GO TOPSIDE mit radial Screen
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( Press
technology™

Drehen, driicken, genieBen — mit der intuitiven Turn-N-Press Technology™
steuerst du alles , direkt vom Sitz aus. Wasserfest, benutzerfreundlich, voll
integriert. Maximaler Komfort, minimaler Aufwand!

LED-MULTILICHT FEATURES in Premiere & Elite Ausfiihrung

ELITE Ausfiihrung PREMIERE Ausfiihrung b ELITE Ausfiihrung

BAUSEITIGE
VORAUSSETZUNGEN

STROM: 5 poliges Kabel /
2,5mm? Drahtstirke / 3 x 16
Amp. C-Sicherung (bei max.
25 m Kabellange); Anschluss
direkt an die Steuerungsbox des
Pools; Neutralleiter muss sich
auf der  Neutralleiterschiene
befinden und immer (auBer Fl-
Schalter) ungesichert bleiben;
empfehlenswert ist ein eigener
FI-Schutzschalter ~ mit  einem
Auslosenennfehlerstrom von 10 -
30 mA

WASSER: kein fixer Anschluss fiir
Zu- oder Ablauf; Befiillungs mittels
Schlauch

UNTERGRUND: eben, befestigt
und vollflichig im AusmaB des
Pools; Flichenbelastung von ca.
350 - 450 kg/m?

ZUGANGLICHKEIT: der War-
tungsbereich  muss  zugénglich
bleiben - siehe modellspezifische
Architektenzeichnung

POOL-ABDECKUNG: achten
Sie bereits bei der Planung auf
die Positionierung, Ablage und

Bedienung der Abdeckung

EIN- UND VERBAU: der
Technikbereich muss fur
Wartungsarbeiten zuganglich
bleiben.

>>> siehe modellspezifische
Architektenzeichnung!
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VERLANGERTE

GARANTIEN:

5 Jahre - Schalendichtheit

2 Jahre - Technik, Dichtheit, Elektronik
2 Jahre - Verkleidung



